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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

ESTADO DE MINAS GERAIS

_________________________________________________________________________


ANEXO III
MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO (TIPO CALÇADINHA) NO CONJUNTO HABITACIONAL DIVINO ESPÍRITO SANTO NO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE.

01 – Descrição da obra:


Este memorial visa à construção de calçamento poliédrico (tipo calçadinha) nas Ruas do conjunto habitacional Divino Espírito Santo em São Sebastião do Oeste com meio fio de concreto de dimensões especificadas em projeto ou concretado “in loco”, sarjetas de concreto fck=15 Mpa, totalizando uma área de 2.147,50 m² de calçamento 155,02 m de meio-fio dispostos conforme tabela a seguir:

	Rua
	Calçamento (m²)
	Sarjeta (m²)
	Meio fio (m)

	A, B, D
	2.147,88
	671,48
	155,02

	Total
	2.147,88
	671,48
	155,02


02 – Características Geomorfológica do Sítio:


O terreno onde será implantada a obra é caracterizado por um material comum em toda a região, possui uma taxa de resistência compatível para receber uma obra destas características específicas.

03– Justificativa quanto à localização do empreendimento:

As Ruas do conjunto habitacional Divino Espírito Santo foram escolhidas para receberem o calçamento por se tratar de uma área de expansão do município, facilitando assim a melhoria das condições de vida da população que virá a morar no local além de facilitando o desenvolvimento da região.

04 – Justificativa quanto à alternativa construtiva adotada:


Devido às dimensões da obra, o bem estar da população e o trânsito nas ruas do conjunto habitacional Divino Espírito Santo, optou-se pela utilização de calçamento poliédrico (tipo calçadinha) devido ao seu custo benefício.

05 – Descrição da Obra:

A obra de calçamento do conjunto habitacional Divino Espírito Santo, deverá ser executado utilizando calçamento poliédrico, tipo calçadinha, com uma inclinação de 3% (três por cento) para os dois lados das ruas no entorno, tendo sarjetas de concreto nas duas laterais e meio fio com espelho previsto de 15 (quinze) centímetros conforme projeto de pavimentação.

06 – Detalhamento dos serviços por etapas:

6.1 – Terraplenagem da Rua – Toda a terraplenagem deverá ser executada pela Prefeitura Municipal onde se fizer necessário, sendo que não será necessário a colocação do material retirado pela terraplenagem em bota fora, sendo o mesmo utilizado na própria região em lotes que necessitam de aterro.

6.2 – Base para calçamento em saibro de primeira qualidade - Deverá ser executada uma base utilizando saibro de primeira qualidade existente na região próxima à Comunidade de Serra Negra, com uma distância para o transporte do material de aproximadamente de 17 (dezessete) quilômetros.

6.3 - Calçamento poliédrico (tipo calçadinha) – deverá se construído o uma inclinação de 3 % (três por cento) utilizando pedras gnaisse de boa qualidade sendo o seu “salgamento” feito com o mesmo material da base. Devendo ser executado em todo final de rua que tenha ligação com ruas não pavimentadas um cordão de concreto estrutural ou meio fio de pedra visando um melhor travamento e uma maior durabilidade dos serviços.

6.4 – Abertura de vala para colocação de meio fio - deverá ser escavado uma vala de 20 centímetros de largura para receber o meio fio.

6.5 – Meio Fio de concreto ou de pedra: O meio fio deverá ser implantado de ambos os lados das ruas do conjunto habitacional Divino Espírito Santo, terão as dimensões determinadas pelo projeto de pavimentação, sendo colocado o mais próximo possível e rejuntado com argamassa de areia e cimento no traço 1:4 ou concretado no próprio local tendo as seguintes medidas em cada rua a ser executada.

6.6 – Sarjeta de concreto Fck 15 MPa: Será implantada nos dois lados das ruas do conjunto habitacional Divino Espírito Santo com dimensões de 50x10 cm, em concreto com Fck=15 MPa, conforme projeto de pavimentação.

6.7 – Drenagem Pluvial: Na execução do calçamento poliédrico e do meio fio não será necessário à construção de nenhum sistema de drenagem pluvial, sendo este realizado pelas sarjetas conforme projeto de drenagem.

7 – Planilha de Custo: (em anexo).
Obs: A planilha em anexo é apenas referencial, sendo de inteira responsabilidade de cada empresa, seu levantamento de custo bem como de serviços. Divergências na planilha ou memorial descritivo deverão ser informadas até o dia da abertura dos envelopes, não sendo aceitos contestações após este momento.
8 – Cronograma Físico – Financeiro: (em anexo).
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